Familia de producto
Constitucién del panel
Nimero de células por panel
Conexidn

Tensién de salida en vacio
Tensién méxima en carga
Corriente méaxima en carga
Corriente méaxima de corte circuito
Potencia maxima

Peso

Dimensiones del panel (axIxp)
Sperficie

Limites de funcionamiento
Potencia

Tensién en vacio

Corriente de corte circuito
Tensién méaxima por sistema
Gamas de temperatura
Resistencia al viento

Regulador de corriente compatible

Panel solar -
Policristalino

36

En cajetin de derivacién
22v CC

17,4v CC

7,18A

7,6A

125W

13Kg
1480x670x35mm
0,99m?2

-0,55%/C°
-0,33%/C°
0,05%/C°

1000v CC max
-40C° a +90C°
192Km / hora
RS10-A (opcional)

Panel solar
Policristalino

60

En cajetin de derivacion
36,6v CC

29,4v CC

6,80A

7,48A

200W

22Kg
1647x991x35mm
1,65m2

-0,55%/C°
-0,33%/C°
+0,05%/C°

1000v CC max
-40C° a +90C°
200Km / hora
RS10-A (opcional)

Familia de producto

Constitucidn del soporte

Constitucién de las escuadras de fijacién

Peso
Altura del soporte
Posibilidad de inclinacién

Resistencia al viento

Accesorio para panel solar serie CS 125 / 200
2 soportes en acero tratado

Acero galvanizado

6,5Kg

Tm

+- 40 grados

192 Km /hora




