Referencia

Descripcion

Campo de
aplicaciones

Familia de producto

Referencias de las centrales (UC)

Extensién de un sistema
Alimentacién UC

Consumo UC

Interface RS232

Programacién

Dimensiones (axIxp)

Peso

Temperatura de funcionamiento
Indice de proteccién

Montaje

Electrénica

Conexién

Autoproteccion

Cajetin

Funcionalidades

Referencias de los periféricos

Ndmero maximo de periférico por central

Sistema ELA

Sistema centralizado
de control de acceso
hasta 30 puertas

Control de acceso
Gestion de parking
Gestidn de esclusa

Interface bus de intercambio hacia interfaces

Sistema centralizado constituido por 1 UC y 30 periféricos

- UC = CT3000+L con lector integrado y com.USB

- UC = CT3000+M con modem integrado y com. USB

- UC = CT3000+LM con lector y modem integrados y com. USB
- UC = CT3000+IP con IP nativo y com.USB

- UC = CT3000+LIP con lector integrado, IP nativo y com.USB

Hasta 8 UC en red USB o TCP/IP o sea 240 puertas (opcional LOGELA CT3000-8)
12 v continua (opcional)

50mA sin periféricos

- 1 bus de intercambio RS5485

- 1 para impresién en continuo

Por teclado integrado con pantalla cristal liquido 2 lineas 32 caracteres y software LOGELA
o LOGELA 3000-8

175x200x40mm

680 g

0 +50°C

IP 54

Interior

Embarcada

Bornes con tornillos

Micro Switch a la apertura y extraccién del cajetin
ABS gris

- Hasta 3000 usuarios

- Enrolamiento mediante los lectores de acceso o lector embarcado
- Gestién de 1 lector por interface de puerta

- Niveles de acceso, Prohibido, Controlado, Libre acceso

- 32 grupos de acceso

- 30 horarios de 2 franjas cada uno

- 24 dias festivos y 4 periodos de vacaciones

- Antipassback Hard o Soft

- Contador de presencia

- Almacenamiento de los 4500 Gltimos movimientos

- PROTECELA interface controlador de puerta
- IO8ELA interface de expansién de entradas y salidas

30 periféricos maximo

Control de acceso




